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Mein Zuhause. Mein Licht.  
 

 
 

LED-Stehleuchte gottardo Serie H 

Bedienungsanleitung  
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A  Einführung  
 

Gutes Licht ist für uns Menschen für das Wohlbefinden und die Gesundheit äusserst wichtig. Natürl i-

ches Tageslicht ist gerade in den Wintermonaten oft sehr spärlich vorhanden und muss durch  mög-

lichst natürliches  Kunstlicht ergänzt werden. Die LED-Stehleuchte gottardo Serie H  beleuchtet Ihren 

Raum mit  hel lem, flimmerfrei em Licht . Das angenehme, indirekte Licht lässt einen Raum grösser e r-

scheinen, weil die Decke angeleu chtet wird und sich die Augen gut an die Raumhelligkeit anpassen 

können. Das gottardo -Team wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrer LED -Stehleuchte  gottardo Serie H . 

 

B  Übersicht / Lieferumfang  
 

 

 

 
 

 
 

Im Lieferumfang enthalten:  

LED-Stehleuchte gottardo Serie H fertig montiert,  

Betriebsgerät,  Anschlusskabel  

Infrarot -Fernbedienung, Bedienungsanleitung  

Bedienfeld

Mult ianzeigen/Sensoren

oberes Lichtsystem

Anschlusskabel 24 VDC

(Betriebsgerät  extern) Standfuss

unteres Lichtsystem
unteres Lichtsystem

Bedienfeld

Mult ianzeigen/Sensoren

oberes Lichtsystem
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C  Tastenfeld am Leuchtenkopf / Fernbedienung  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Leuchte wird über berü h-

rungsempfindliche Tasten  

bedient . Diese Tasten müs-

sen nicht mechanisch bet ä-

tigt werden -  es reicht eine 

Berührung des jeweiligen 

Tastenfeldes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die CR2032-Batterie der 

Fernsteuerung kann  einfach 

ausgewechselt werden und 

ist im Handel leicht  erhäl t-

lich. Die Batterie der Fer n-

steuerung hält im Durc h-

schnitt 2 Jahre.  

 
 

 

D  Einschalten / Dimmen / Werkseinstellung  
 

Mit der Powertaste    am Leuchtenkopf oder dem zentralen K nopf an der Fernbedienung kann die 

Leuchte eingeschaltet und stufenlos bis zu einem Minimum gedimmt werden.  
 

Zum Ein- und Ausschalten der Leuchte die Powertaste kurz antippen. Die Leuchte schaltet ein, wenn 

sie ausgeschaltet war und aus, wenn sie eingeschal tet war.  
 

Wird die Powertaste länger gedrückt, dimmt die Leuchte auf und ab. Die Dimmrichtung ändert sich 

nach jedem Loslassen der Powertaste.  
 

Wenn die Powertaste für 10 Sekunden  ununterbrochen gedrückt bleibt, wird die Leuchte auf die 

Werkseinstellung zu rückgesetzt. Dies wird auf der Multianzeige optisch angezeigt.  
 

Wenn das Dimmmaximum oder -minimum erreicht ist, blinkt die jeweils äusserste LED der orangen 

Multianzeige.   
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Taste Power

Taste SynchronisierenTaste Szenengruppe

Taste

Lichtszene rückwärts

Taste

Lichtszene rückwärts

Taste

Lichtszene vorwärts

Infrarot -Diode

Taste

Lichtszene vorwärts
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E  Szenengruppen und Lichtszenen  
 

Die LED-Stehleuchte  gottardo Serie H  verfügt über fünf Szenengruppen. Jede Szenengruppe umfasst 

je 5 Lichtszenen f ür die häufigsten Beleuchtungsaufgaben  im Wohnbereich . Für jede Szenengrupp e 

wird die Helligkeitseinstellung stromausfallsicher gespeichert.  
 

Mit der Taste  Szenengruppe      kann durch die fünf Szenengruppen geschaltet werden. Jede Szene n-

gruppe enthält  fünf verschiedene  Lichtszenen.  

Die Lichtszenen können mit den Tas ten      und      durchgeschaltet werden.  
 

Folgende Grafik  zeigt die Abfolge  der Lichtszenen und ihre Gruppierung in den Szenengruppen . Die 

einzelnen Szenengruppen und Lichtszenen werden im Anschluss genauer erläutert.  

 

 

 
  

1  Wohnen

1  Kino-Licht
2  Kino-Licht  plus
3  Entspannen
4  Aufhellen
5  Essen

2  Arbeiten

1  Computer
2  Handarbeit
3  Arbeiten
4  Leselicht
5  Leselicht  plus

3  Tageslicht

1  Winternacht
2  Eispalast
3  Pulverschnee
4  Vitalisieren
5  Lichtdusche

4  Tunable White

1  Warmweiss 2'700 K
2  Warmweiss 3'000 K
3  Goldenes Licht 3'500 K
4  Neutralweiss 4'000 K
5  Kaltweiss 5'000 K

5  Farben

1  Afrika
2  Arkt is
3  Asien
4  Regenbogen
5  Lieblingsfarbe

Werkseinstellung
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E1  Szenengruppe  Wohnen 
 

Die Leuchte erzeugt ein stimmungsvolles, warmweisses, angene h-

mes Licht. Die Szenengruppe «Wohnen» ist vorzugsweise in ruhigem 

Ambiente, zum Essen, als Hintergrundlicht oder vor dem Zubettg e-

hen zu verwenden. Die Kerzenlicht -Stimmung entspannt und hilft 

beim Abschalten. Durch den minimalen Blauanteil und die tiefe B e-

leuchtungsstärke wird die Produktion des Schlafhormons Melatonin 

angeregt.  Auf der Fernbedienung kann diese Szenengruppe direkt mit 

der Taste Synchronisieren angesprungen werden.  

 
Spektralverteilung  Wohnen 

 

Lichtszene 1. 5 Essen (Werkseinstellung)  

Ihre abendliche Wohlfühloase. Die warme Lich t-

stimmung kann gut für das  Abendessen oder e i-

nen gemütlichen  Abend verwendet werden. D a-

bei wirken Speisen besonders lecker.  

 

 

 

Lichtszene 1.4 Aufhellen  

Mit dieser Lichtszene hellen Sie dunkle Ecken in 

Ihrem Wohnzimmer angenehm auf.  

 

 

 

 

 

Lichtszene 1.3 Entspannen  

Hören Sie zum Beispiel Ihre Lieblingsmusik und 

entspannen Sie sich zur gedämpften warmen 

Lichtstimmung.  

 

 

 

 

Lichtszene 1.2 Kino -Licht plus  

Das Kino-Licht für grössere Räume.  Auch für das 

Musizieren ist dieses Licht gut geeignet, denn 

mit dieser Stimmung geniessen Zuhörer das 

Stück und die Musiker sehen ihre Noten.  

 

 

 

Lichtszene 1.1 Kino -Licht  

Für Ihren Heimkino -Abend das perfekte Hinte r-

grundlicht. Fällt nicht auf und bietet  trotzdem 

eine ausreichend helle Grundbeleuchtung.  
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E2  Szenengruppe Arbeiten  
 

Verschiedene Arbeiten erfordern unterschiedliche Lichtsituationen. 

Arbeiten am Computer oder Mobilgeräten erfordern einen hohen ind i-

rekten Lichtanteil , um Spiegelungen möglichst zu vermeiden. Lesen 

oder manuelle Arbeiten erfordern hingegen einen höheren direkten 

Lichtanteil. Für jede Tätigkeit ist in dieser Szenengruppe eine pa s-

send optimierte Lichtszene vorhanden.  
 

Spektralverteilung  Arbeiten  
 

 

Lichtszene 2.5 Leselicht plus  

Das besonders starke Direktlicht ist ideal, wenn 

es von hinten kommt und so nicht blendet . Die-

ses Licht eignet sich speziell auch für Menschen 

mit reduzierter Sehleistung.  

 

 

 

Lichtszene 2.4 Leselicht  

Sie Basteln, Schreiben oder Lesen gern? Ver-

wenden Sie diese Einstellung mit einem höheren 

Anteil an Direktlicht.  

 

 

 

 

Lichtszene 2.3 Arbeiten  

Eine ausgewogene Beleuchtung. Sie erhalten 

gleichmässi g direktes und indirektes Licht . 

 

 

 

 

 

Lichtszene 2.2 Handarbeit  

Für anspruchsvolle Handarbeiten wie zum Bei-

spiel Nähen oder Stricken bietet diese Lichtsz e-

ne die optimale Beleuchtung.  

 

 

 

 

Lichtszene 2.1 Computer  (Werkseinstellung)  

Mit dem blendfreien Licht werden Spiegelungen 

zuverlässig verhindert. Ideal als Computer -

Arbeitsplatz -Beleuchtung.  Die Helligkeit wird 

durch die Lichtregelung geregelt , welche  

auf Seite 10 beschrieben wird . 
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E3  Szenengruppe  Tageslicht  
 

Die Leuchte erzeugt ein kaltweisses  Tageslicht mit einer Farbtemp e-

ratur von 6500K . Diese Szenengruppe wird vorzugsweise am Morgen 

verwendet. Das intensive, kaltweisse Licht hemmt die Ausschüttung 

des Schlafhormons Melatonin und fördert das Wachwerden. Das 

Licht unterstützt aktiv bei Arbeiten , die eine hohe Konzentration e r-

fordern.  
 

Spektralverteilung  Tageslicht  
 

 

Lichtszene 3.5 Lichtdusche  

Sie benötigen den extra Lichtkick am Morgen? 

Lassen Sie sich von dieser Lichtdusche mit  kal t-

weissem Licht für den Tag aktivieren. Dabei 

kommt  das Licht idealerweise von oben wie un-

ter freiem Himmel . 

 

 

Lichtszene 3.4 Vitalisieren  (Werkseinstellung)  

Das perfekte Licht am Morgen nach dem Aufst e-

hen. Kaltweiss, intensiv aber nicht blendend. 

Das Licht we ckt auf und w irkt vitalisie rend.  

 

 

 

 

Lichtszene 3.3 Pulverschnee  

Holen Sie sich die Lichtstimmung einer frisch 

verschneite n Winterlandschaft nach Hause . 

 

 

 

 

 

Lichtszene 3.2 Eispalast  

Mit dieser Einstellung verwandeln Sie Ihr Zuha u-

se in einen schillernden Eispalast . 

 

 

 

 

 

Lichtszene 3.1 Winternacht  

Ein gedämpfter blauer Lichtschimmer bringt 

Ihnen das winterliche Mondlicht direkt in Ihr 

Wohnzimmer . 
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E4  Szenengruppe  Tunable White  
 

Mit der Szenengruppe  «tunable white»  kann die Farbtempe ratur des Lichts stufenlos von W armweiss 

bis Kaltweiss eingestellt werden. Wählen Sie warmweiss es Licht  für eine gemütliche, beruhigende 

Atmosphäre am Abend, neutralweiss es Licht  zum Arbeiten oder kaltweiss es Licht,  um sich morgens in 

Schwung zu bringen.  
 

 

Lichtszene 4.5 Kaltweiss  5'000K  

 

 

 

 
Spektralverteilung 5ò000 Kelvin 

 

 

Lichtszene 4.4 Neutralweis s 4'000K 

 

 

 

 
Spektralverteilung 4ò000 Kelvin 

 

 

Lichtszene 4.3 Goldenes Licht  3'500K  

(Werkseinstellung)  

 

 

 

 
Spektralverteilung 3ò500 Kelvin 

 

Lichtszene 4.2 Warmweiss  3'000K  

 

 

 

 
Spektralverteilung 3ò000 Kelvin 

 

 

Lichtszene 4.1 Warmweiss  2'700K  

 

 

 

 
Spektralverteilung 2ò700 Kelvin 
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E5  Szenengruppe  Farben  
 

Bringen Sie Farbe in Ihr Leben. Dank des leistungsstarken farbigen Lichtsystems lassen sich alle Fa r-

ben des sichtbaren Spektrums abbilden. Die Grundfarben Rot, Grün und Blau können frei zusammen - 

gemischt werden.  
 

Lich tszene 5.5 Lieblingsfarbe  

Stellen Sie Ihre ganz persönliche 

Lieblingsfarbe ein und wählen Sie 

dabei aus tausenden  von Farben. 

Tippen und halten Sie eine der  Pfei l-

tasten     /      , um die Farbe zu wäh-

len. 

 

 

 

Lichts zene 5.4 Regenbogen 

(Werkseinstellung)  

Ein sich langsam drehender Far b-

kreis.  

Die Farbwechsel -Geschwindigkeit 

kann angepasst werden 
1)

. 

 

 

 

 

Lichtszene 5.3 Asien  

Blau, Violett und Rosa bringt Sie d i-

rekt auf den asiatischen  Konti nent. 

Die Farbwechsel -Geschwindigkeit 

kann angepasst werden 
1)

. 

 

 

 

 

 

Licht szene 5.2 Arktis  

Die Naturfarben Grün und Blau ve r-

schmelzen zu einem beruhigenden 

Farbspiel , das an Gletsche r und Po-

larlichter erinnert. Die Farbwechsel -

Geschwindigkeit kann angepasst 

werden 
1)

. 

 

 

 

Lichtszene 5.1 Afrika  

Eine Symbiose aus Rot, Gelb und 

Grün. Diese Einstellung entführt Sie 

in die Weiten der afrikanischen N a-

tur.  

Die Farbwechsel -Geschwindigkeit 

kann angepasst werden 
1)

. 

 

 

 

  
1)

 Einstellung Farbwechsel -Geschwindigkeit  

Halten Sie di e Szenen-Einstellungs -Taste    , um die Geschwindigkeit des Farbwechsels zu erhöhen. 

Die maximale Geschwindigkeit ist erreicht, wenn die oberste LED auf der orangen Multianzeige blinkt.  

Tippen und halten Si e die Szenen-Einstellungs -Taste      , um die Geschwindigkeit des Farbwechsels zu 

verringern. Die minimale Geschwindigkeit ist erreicht, wenn die unterste LED auf der orangen Multia n-

zeige blinkt.   
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F  Lichtregelung  
 

In den Lichtszenen 2.1 Computer  und 2.2 Handarbeit  ist der Lichtregler aktiviert. Über den Lichtsensor 

misst der Regler die Helligkeit und  sorgt dafür , dass an einem Computer arbeitsplatz immer die ge-

wünschte Lichtstärke vorhanden ist.  

Zuerst wird di e Helligkeit mit der Powert aste     eingestellt. Damit die Soll -Beleuchtungsstärke richtig 

eingemessen werden kann, muss der Arbeitsplatz für 15 Sekunden verlassen werden. In dieser Zeit  

speichert die Leuchte die Helligkeit  als Sollwert für die Lichtregelung. Wenn sich die Lichtverhäl tnisse 

ändern , gleicht die Leuchte die Veränderung aus . 
 

 
 

Es ist zu dunkel und d ie Leuchte wird durch den integrierten Lichtregler hochg e-

dimmt. Die LEDs auf der Multianzeige laufen von der Mitte auseinander.  

 

Es ist zu hell und die Leuchte wird durch den integrierten Lichtregler herunte r-

gedimmt. Die LEDs auf der Multianzeige laufen von aussen zur Mitte.  

 

G  Bewegungssensor und Nachlaufzeit  
 

Mit dem  Bewegungssensor reagiert die Leuchte auf Bewegungen  und schaltet automatisch ein . Ist die 

Funktion Nachl aufzeit aktiviert, leuchtet die  blaue LED in der Sensortaste      jedes Mal kurz auf, wenn 

der Bewegungssensor eine Bewegung feststellt . Wenn die Nachlaufzeit abgelaufen ist, dimmt die 

Leuchte innerhalb von zwei Minuten herunter.  
 

Nach Antippen  der Sensort aste  werden die aktuelle n Einstellung en der Nachlaufzeit für 5 Sekunden 

angezeigt. Während dieser Dauer können die Einstellungen  durch erneutes Antippen  der Taste ange-

passt werden.  Wenn keine LED leuchtet, ist der Bewegungssensor deaktiviert.  
 

Ist das Orientierungslicht aktiviert, behält die Leuchte nach Ablauf der Nachlaufzeit eine Resthelli g-

keit. Das Orientierungslicht wird bei genügender Raumhelligkeit ausgeschaltet und bei Dunkelheit 

wieder eingeschaltet. Mit einem Verbrauch von 2.7 Watt ist das Ori entierungslicht äusserst sparsam. 

Die Funktion Bewegungssensor ist inaktiv, wenn bei aktiviertem Orientierungslicht eine tiefere Helli g-

keit als das Orientierungslicht eingestellt ist.  
 

 
  

2min Nachlaufzeit

5min Nachlaufzeit

15min Nachlaufzeit

30min Nachlaufzeit

60min Nachlaufzeit
2min Nachlaufzeit

+ Orient ierungslicht

5min Nachlaufzeit

+ Orient ierungslicht

15min Nachlaufzeit

+ Orient ierungslicht

30min Nachlaufzeit

+ Orient ierungslicht

60min Nachlaufzeit

+ Orient ierungslicht

Sensor deaktiviert
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H  Anwesenheitssimulation  
 

Der Anwesenheitssimulationsmodus simuli ert die Anwesenheit von Personen im Raum. Dazu schaltet 

sich die Leuchte  automatisch ein  beziehungsweise aus. Wenn genügend Tageslicht i n den Raum fällt , 

pausiert die Anwesenheitssimulation und fährt fort, wenn es wieder e indunkelt . Dieser Modus eignet 

sich sehr gut für eine Ferienabwesenheit . 
 

Die Leuchte wird in den Anwesenhei tssimulationsmodus versetzt, indem die Leuchte mit der Powe r-

taste     ausgeschaltet wird und anschliessend die Sen sortaste       für 5 Sekunden  berührt wird. Auf der 

orangen Multianzeige beginnt eine Animation. Durch das Berühren einer beliebigen  Taste wird der M o-

dus verlassen. 

 

I  Masszeichnung  
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